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В существующей практике определение параметров технологиче-

ских процессов (например, продолжительности операции влажно-тепловой 

обработки швейных изделий) чаще всего производится итерационным ме-

тодом, в частности, путём проведения ряда натурных экспериментов, что 

не даёт достаточных оснований для объективной оценки завершённости 

релаксационных процессов. Это связано с тем, что при определении про-

должительности релаксации напряжения при фиксированной начальной 

деформации материала возникаю трудности технического характера 

вследствие практического отсутствия необходимых инструментальных ме-

тодов и средств. 

В работе рассматривается теоретическое обоснование тому, что при 

изменении изгибной жёсткости материалов ( IE ), зависящей от релакса-

ции напряжения E=  f , изменяется спектр их собственных колебаний, 

представляемый, как информативный параметр процесса. На основе теоре-

тических исследований разработана математическая модель зависимости 

параметров колебаний легкодеформируемых материалов от релаксации 

напряжения при фиксированной начальной деформации. Практическая ре-

ализация результатов теоретических исследований обеспечена разработкой 

способа измерения НДС легкодеформируемых композитов и устройства 

для его реализации. Суть способа состоит в том, что материалу в програм-

мно-цикловом режиме создают вынужденные колебания с частотой, соот-

ветствующей спектру частот собственных колебаний образца. Система из-

мерения обеспечивает возможность визуализации и автоматической записи 

в процессор изменяющихся частот вынужденных колебаний при релакса-

ции напряжения по условию появления резонансной амплитуды, фиксиру-

емой посредством строботахометра и системы оптоэлектронных преобра-

зователей со встроенным микропроцессором. Разработанная технология 

измерения НДС легкодеформируемых композитов позволяет с достаточ-

ной степенью точности определять степень завершённости процесса ре-

лаксации напряжения при фиксированной величине деформации. 


